
FILTRACIÓN Y PROCESO CONTROLADORES FLECK SXT

TOTALMENTE PERSONALIZADO

FLECK® SXT
CONTROLADOR ELECTRÓNICO

Respaldo de supercondensador 
de hora del día para cortes de 
energía 

Visualizador LCD grande con 
iluminador trasero azul

Icono de grifo de regeneración 
en espera y servicio

Programación electrónica 
sencilla

La pantalla LCD alterna la hora 
del día, el volumen restante o los 
días hasta la regeneración, y el 
tanque en servicio

Visualización del paso de la 
regeneración y del tiempo 
restante durante la regeneración

Programación almacenada en la 
memoria que no se pierde por 
los cortes de energía

Opción de regeneración más 
tarde y regeneración ahora

Diagnósticos
• Índice de flujo de corriente
• Índice de flujo máximo 

(se puede restablecer)
• Capacidad de reserva
• Versión de software
• Horas en servicio
• Volumen usado

TIPO DE SISTEMA

Tipo de sistema 4

TIPO DE VÁLVULA

2750
2850s
2850
9000
9100

9500 
5600SXT
5800
7000
5000SXT

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS
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TIPO DE REGENERACIÓN

Medidor demorado
Medidor inmediato
Reloj fechador demorado
Invalidación de volumen demorada
Invalidación de volumen inmediata
Día de la semana

FLUJO DE REGENERACIÓN

Primera impulsión superior de salmuera
Lavado a contracorriente doble de impulsión inferior
Lavado a contracorriente de impulsión inferior
Lavado a contracorriente de impulsión superior
Filtro
Filtro de impulsión superior
Otro

CLASIFICACIÓN ELÉCTRICA

12V DC (5800 solamente)
Transformadores 24V:

• entrada 115V AC +/- 20 %, salida 24V AC
• entrada 230V AC +/- 20 %, salida 24V AC


